
MaxiShape RF 
 

 
 

MAXISHAPE RF: Plataforma completa, composto por: 
 

 Radiofrequência resistiva e capacitiva acompanhado de placa monopolar 
 

ESPECIFICAÇÕES 
 

 Potência Máxima de Saída da função RF: 120 W (Carga de 75Ω) Potência Máxima de Saída 
da função RF CAPACITIVA: 120 W (Carga de 75Ω) 

 Frequência de saída de RF: 1 MHz 

 Forma de Onda: Senoidal 

 Modo de aplicação: Continuo 

 Faixa de intensidade: 2 a 120 W Índice de modulação: 100% 

 Componente c.c.: Ausente 

 Temporizador: de 01 a 60 minutos 
 Nota: 1) Os dados técnicos das características gerais e funcionais (RADIOFREQUÊNCIA) 

poderão apresentar alteração de até +/- 15%. 
 

BENEFÍCIOS  
 

Radiofrequência Monopolar 
 

 Auxílio na redução de medidas 

 Auxílio na remodelagem corporal 



 Melhora do aspecto do Fibro Edema Gelóide 

 Melhora de fibrose pós operatório 

 Fibroses 

 Cicatrizes 

 HLDG (celulite) 

 Gordura localizada 

 Aumento metabolismo local 

 Melhora da microcirculação local 
 

Radiofrequência Resistiva 
 

 Rejuvenescimento facial 

 Redução de adiposidade submentoniana (papada) 

 Aumento metabolismo local 

 Melhora da microcirculação local 

 Auxílio na redução de medidas 

 Auxílio na remodelagem corporal 

 Melhora do aspecto do Fibro Edema Gelóide 

 Melhora de fibrose pós operatório 

 Fibroses 

 Cicatrizes 

 HLDG (celulite) 


