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Emblistadeira Semiautomática EBS1613 PLC 
  

 

Dados técnicos 

Mercados 
Indicados 

laboratórios 
farmacêuticos, 

veterinários, nutracêuticos 
e nutricosméticos. 

Tipo semi-automática 

Construção Alumínio e Inox ANSI 304 

Normas 
Construção 

NR10 e NR12 

Insumos 
placas e folhas pré 

cortadas: 

Materiais 

APET/ PVC/ PVCDC/ 
ACLAR®,  Tyvek®, papel 
grau cirúrgico, alumínio 

blister 

Área útil 130x160 mm[1] 

Produtividade 
máxima 

180 ciclos/h 

Profundidade 
máx. formação  

12 mm 

Consumo ar 4,0 L/min @7bar 

Pressão entrada  7 bar (mínimo] 

Potência 1,5 kW 

Tensão 220V Trifásico 50/60Hz 

Dimensões  
LxAxP 

670 x 640 x 560mm 

Peso 120 kg 

[1] tamanhos personalizados sob consulta 

□ Controle por PLC e interface IHM de 7”, com 

armazenagem de receitas; 

□ Ideal para novas certificações e desenvolvimentos 

de P&D, reduzindo prazos e custos; 

□ Permite avaliação de diversos parâmetros e 

estruturas da embalagem antes da usinagem de 

ferramental definitivo; 

□ Auxilia na avaliação de novos fornecedores, 

permitindo testes de matérias primas; 

□ Setup ágil e simplificado; 

□ Indicada para produtos especiais, pequenos lotes 

e ações de marketing; 

□ Pode ser utilizada em bancadas, necessitando de 

pouco espaço; 

□ Padrões de formação, selagem e corte idênticos 

aos produtos de alta tiragem. 

 


